
Prime Inverter
Απολαύστε τη δροσιά σε όλους τους χώρους

17o C Super Cool
 

Τρία Φίλτρα
Με ένα απλό άγγιγμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Super Cool και να διαμορφώσετε 
τη θερμοκρασία του χώρου έως και τους 17ο C.

Tρία φίλτρα για προστασία 
από βλαβερά σωματίδια.
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ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 50 ΕΤΩΝ

Η Midea ιδρύθηκε το 1968 και βρίσκεται στη λίστα του Fortune με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, προσφέροντας 
μία από τις πιο περιεκτικές προϊοντικές γκάμες στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών. Η Midea εξειδικεύεται σε προϊόντα κλιματισμού

(οικιακών & εμπορικών λύσεων), οικιακών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κλπ.), μικροσυσκευές, διανομής & επεξεργασίας νερού, 
φροντίδας δαπέδων και φωτισμού.
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INVERTER QUATTRO
Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter QuattroTM της Midea αξιοποιεί στο έπακρο  τον περιστροφικό συμπιεστή, 
κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Οι συμπιεστές inverter λειτουργούν δυναμικά, αποδοτικά, 
γρήγορα και σταθερά, ταυτόχρονα και τα 4 σε 1, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου.

Με την τεχνολογία Inverter QuattroTM η σειρά Prime είναι ικανή να παρέχει το επιθυμητό επίπεδο ψύξης με τη λιγότερη 
δυνατή κατανάλωση ενέργειας, που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή και δημιουργεί συνθήκες άνεσης 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
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*Η επιλογή iECO είναι διαθέσιμη μόνο 
κατά τη λειτουργία της ψύξης.  

Λειτουργία iECO Απλή λειτουργία
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Significant energy saving over 

Περίβλημα Diamond Cabinet

Η γρίλια εξόδου ελικοειδούς 
σχήματος και η ανασχεδιασμένη 
και βελτιστοποιημένη φτερωτή 
συνδυαζόμενα, βελτιώνουν την 
παροχή αέρα και μειώνουν 
το θόρυβο. Το κάλυμα διαμόρφωσης
 ‘’Τ’’ βελτιστοποιεί τη στιβαρότητα 
του περιβλήματος.

Αυτοκαθαρισμός

Η λειτουργία στεγνώνει 
αυτόματα τα πτερύγια με 
αντίστροφη περιστροφή 
του ανεμιστήρα, απομα-
κρύνοντας τα συμπυκνώματα 
από τον εναλλάκτη. 

Τρεις Λειτουργίες Άνεσης 
και Τρία Φίλτρα Προστασίας

17°C Super Cool

Μέγιστη παροχή αέρα για άμεση αίσθηση δροσιάς 
Με ένα απλό άγγιγμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Super Cool και να διαμορφώσετε τη θερμοκρασία του χώρου 
έως και τους 17οC.

Με τη λειτουργία Gear Change τα κλιματιστικά 
Midea Inverter προσφέρουν τη δυνατότητα
επιλογής τριών επιπέδων εξοικονόμησης, 
50%, 75% και 100%.

645W

930W

1297W

100% 75% 50%

Απολαύστε τη δροσιά σε όλους 
τους χώρους με την τεχνολογία Inverter.

17°C super cool

Follow Me
Η λειτουργία Follow Me σας κάνει 
να αισθάνεστε άνετα κάθε ώρα 
αφού ρυθμίζει αυτόματα τη 
θερμοκρασία του κλιματιστικού 
με βάση τις αλλαγές στη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
χώρου.

Super Ιονιστής

GA Stepless

Εξαλείφει τις οσμές, τη σκόνη, 
τον καπνό και τα σωματίδια 
γύρης, απελευθερώνοντας 
ανιόντα και κατιόντα, 
προσφέροντας φρέσκο και 
υγιεινό αέρα.

Άνεση Τρία Φίλτρα Προστασίας

24°C 27°C

GearChange

Λειτουργίες

Φίλτρο Υψηλής 
Πυκνότητας HD 

STEP1

Το Φίλτρο υψηλής πυκνότητας HD 
διασφαλίζει την καθαρή ατμόσφαιρα 
στον χώρο σας, αφού συμβάλλει 
δραστικά στην απομάκρυνση των 
αιωρούμενων σωματιδίων και 
των βακτηρίων, μειώνοντας την 
πιθανότητα εμφάνισης αλλεργιών 
και ασθενειών.

Το σύστημα διπλού φίλτρου εξαλείφει 
πλήρως τις επιβλαβείς ουσίες, 
παρέχοντας φρέσκο και καθαρό αέρα.

Φίλτρα 
Ενεργού Άνθρακα 
& Bio HEPA 

STEP2

Γύρη Βακτήρια Ρύποι Καπνός

Inverter Technology

Τα κλιματιστικά Midea Inverter Quattro 
χρησιμοποιούν τεχνολογία γρήγορης 
εκκίνησης με ισχυρή παροχή κρύου/ζεστού 
αέρα, για να επιτύχουν άμεσα συνθήκες 
άνεσης.

FLASH COOLING / HEATING

Φωτογραφίες

Τα κλιματιστικά Midea διαθέτουν 
τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας 
iECO, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση 
άνεσης για διάρκεια 8 ωρών, 
με αυξημένα επίπεδα εξοικονόμησης.

iECO MODE*

Η προστασία πτερυγίων Golden Fin 
είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει 
την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων 
από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. 
Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης 
της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. 
Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της 
επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων 
τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, 
όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.

Προστασία Πτερυγίων GOLDEN FIN

CHANGE

CHANGE

30 seconds 30 seconds 30 seconds 

Γράφημα Θερμοκρασίας

Λειτουργία GA Stepless Inverter
Συμβατικός Τρόπος

Εσωτ. μονάδα Prime
Εξωτ. μονάδα Prime

Ph-V-Hz
Btu/h

W
A

Btu/h
W
A

SEER W/W
SCOP Μέση/Θερμή W/W
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή

Εσωτ. μονάδα m3/h (H/M/L)
Εξωτ. μονάδα m3/h
Εσωτ. μονάδα dB(A) (H/M/L/S)
Εξωτ. μονάδα dB(A)

Εσωτ. μονάδα mm (ΠxΒxΥ)
Εξωτ. μονάδα mm (ΠxΒxΥ)
Εσωτ. μονάδα mm (ΠxΒxΥ)
Εξωτ. μονάδα mm (ΠxΒxΥ)
Εσωτ. μονάδα kg
Εξωτ. μονάδα kg

Ψυκτικό Υγρό Τύπος
Υγρό/Αέριο mm(inch)
Μέγ. Μήκος mm

Μέγ. Υψομετρική mm

Τάση Λειτουργίας
Απόδοση - Ψύξη

Κωδικός

Ισχύς Τροφοδοσίας - Ψύξη
Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη 
Απόδοση - Θέρμανση 
Ισχύς Τροφοδοσίας - Θέρμανση 
Ρεύμα Λειτουργίας - Θέρμανση 

Καθαρό/
Μικτό Βάρος 

Διάμετρος 
Σωληνώσεων 

Παροχή Αέρα

Στάθμη Ηχητικής 
Πίεσης Θορύβου 

Καθαρές 
Διαστάσεις 

Διαστάσεις 
Συσκευασίας 

    

MA2-09NXD0-XI MA2-12NXD0-XI
MA-09N8D0-XO MA-12N8D0-XO

220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
9000(3100~11600) 12000(3700-14000)

732(100~1240) 1185(130~1580)
3.3(0.4~5.4) 5.1(0.5~6.9)

10000(2800~11500) 13000(3700~14400)
733(120~1200) 1080(120~1580)

3.4(0.4~5.2) 4.8(0.5~6.9)
6.3 6.1

4.0/5.1 4.0/5.1
Α++/Α+/Α+++ Α++/Α+/Α+++
520/460/340 600/500/360

1700 1700
36/30/26/21 38/34/28/22

55,5 56,0

805x205x285 805x205x285
700x270x550 700x270x550
870x270x365 870x270x365
815x325x615 815x325x615

7.9/10.3 7.9/10.3
22.7/25.2 22.7/25.2

R32 R32
6.35(1/4)/9.52(3/8) 6.35(1/4)/9.52(3/8)

25 25
10 10

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

MA2-18NXD0-I MA2-24NXD0-I
MA-18N8D0-O MA-24N8D0-O

220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
17700(6524-20977) 24000(9045-28163)

1630(649~2068) 2434(946~3507)
7.1(0.8~10.3) 10.6(4.34~15.4)

19000(3552-23600) 25000(9963-29121)
1538(254~2320) 2426(1004~3072)

6.7(0.9~10.5) 10.5(4.57~13.5)
6.6 6.1

4.0/5.1 4.0/5.1
Α++/Α+/Α+++ Α++/Α+/Α+++
860/690/560 1050/860/700

2000 3000
43/36/30/22 47/40/33/22

56,5 60,0

958x223x302 1038x235x325
800x333x554 845x363x702

1035x305x380 1120x405x330
920x390x615 965x395x765

10.3/13.3 12.8/16.2
34/36.7 51.5/54.5

R32 R32
6.35(1/4)/12.7(1/2) 9.52(3/8)/15.9(5/8)

30 50
20 25

    

Φίλτρο 
Bio Hepa

Σούπερ
Ιονιστής

Φίλτρο Υψηλής 
Πυκνότητας HD

Φίλτρο Ενεργού 
΄Ανθρακα

GA Stepless
Τεχνολογία

Gear Change i Eco Mode Follow me Super Cool Flash 
Cooling & Heating

Κάθετη 
Ταλάντωση
Περσίδων

8οC Heating Αυτοδιάγνωση 
& Αυτοπροστασία

Mute Mode Έξυπνη Λειτουργία 
Ύπνου

Αυτοκαθαρισμός I-Remote Hotel 
Menu

Ανίχνευση Διαρροής 
Ψυκτικού Υγρού

Λειτουργία 
Έκτακτης Ανάγκης

Golden Fin 
Προστασία 
Πτερυγίων

Η τεχνολογία GA Stepless του Inverter QuatroTM βοηθάει 
το κλιματιστικό να διατηρεί εύκολα την επιθυμητή 
θερμοκρασία με ελάχιστη διακύμανση, προσαρμόζοντας 
την ισχύ του συμπιεστή αντί να διακόπτει ανά διάστημα 
τη λειτουργία του.
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